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Zastýlací a
krmné lžíce

Nízká prašnost
Univerzální uchycení 
Zastýlání separátu, slámy, vápence a slámy s vápencem
Krmení hospodářských zvířat
Přeprava a zakládání sypkého materiálu

tel:+420702294858


Zastýlací a krmné lžíce
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Varianty
šířka
(m)

objem
(m³)

šířka
pásu
(cm)

šířka
kanálu
(cm)

min.
výkon
traktoru
(HP / kW)

množství
hydraulického
oleje (l/min)

min.
tlak
oleje
(bar)

hmotnost
(kg)

výška
(m)

délka
(m)

L 160 1,6 1,3 30,5 35
40 /
29,4

20–25 125 240 1,36 1,53

L 190 1,9 1,6 30,5 35
50 /
36,8

21–25 125 320 1,36 1,53

L 220 2,2 1,9 30,5 35
50 /
36,8

22–25 125 400 1,36 1,53

LV 160 1,6 1,3 30,5 35
40 /
29,4

20–25 125 240 1,36 1,53

LB 160 1,6 2,3 63,5 65
50 /
36,8

20–25 125 460 1,62 1,8

L4 2,2 4 45,5 50
50 /
36,8

21–25 125 440 1,82 1,73

Regulace množství materiálu Možnost zvětšení objemu

Vyskladňování vlevo i vpravo Jednička v zakládání separátu

Vyskladňovací pás s čechračem Nejrychlejší zakládání vápenných mouček

tel:+420702294858

	Zastýlací a krmné lžíce
	Nízká prašnost Univerzální uchycení  Zastýlání separátu, slámy, vápence a slámy s vápencem Krmení hospodářských zvířat Přeprava a zakládání sypkého materiálu

	Zastýlací a krmné lžíce
	Vyskladňovací pás s čechračem
	Nejrychlejší zakládání vápenných mouček
	Regulace množství materiálu
	Možnost zvětšení objemu
	Vyskladňování vlevo i vpravo
	Jednička v zakládání separátu
	www.cernin-dily.cz
	+420 776 172 611
	bukovjanova@cernin.cz
	Chvalíkovice

